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Zásady používání 
Základní pravidla při jejich používání: 

 
Letní domek + rozkládací buňky a ostatní buňky 

 

 
- Modul není určený k celoročnímu bydlení. Nedisponuje dostatečným 

zateplením stěn, podlahy ani stropu. Okna nemají dostatečnou izolaci 
pro celoroční užívání. 

 
- Modul doporučujeme umístit na betonové patky dle příslušeného 

plánku. 
 

- Modul nemá dostatečnou výšku stropu pro trvalé a celoroční bydlení. 

- udržovat pořádek a čistotu 
 

- pravidelně čistit okapové svody a žlábky na odvod vody ze střechy 
od nečistot pokud je opatřen 

- před uplynutím platnosti elektrorevizní zprávy je nájemce povinen 
zajistit prodloužení její platnosti na vlastní náklady 

 
- pokud není součástí dodávky montáž kontejnerů a dodání základů, 

majitel je povinností zajistit uložení kontejneru cca 10 cm nad úrovní 
terénu na pevných podkladových deskách na minimálně 20 bodech 
(zajištění odvětrávání) 

 
- připojovat kontejnery do el.sítě pouze schválenými a pravidelně 

revidovanými přípojnými kabely 
 

- v zimním období udržovat teplotu v kontejneru nad teplotou 15C. 

- Tento výrobek a jiný je kontejnerový modul u kterého může docházet 
vlivem našeho podnebí k rosným bodům dané konstrukce modulu v 
závislosti na podnebí a určenou lokalitu umístění modulu. Nedále není 
vhodné vhazovat totalitní papír do odpadu a dámské hygienické potřeby. 

 
- Odklízet sníh ze střechy při tloušťce sněhu + 15cm 
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JE ZAKÁZÁNO: 
 

- nastavovat teplotu u bojlerů a topidel na maximální hodnotu – 
nebezpečí přehřátí a následného poškození topného tělesa a jiných 
topných zařízení 

- kouření ve vnitřních prostorách kontejneru 
 

- cokoliv přibíjet, vrtat na stěny (může dojít k poškození el. A vodovodních 
rozvodů) 

- zasahovat jakýmkoliv způsobem do elektroinstalace 
 

-  umývat podlahu způsobem, který může způsobit zatečení vody pod 
podlahovinu 

 
- násilným způsobem manipulovat s okny 

- připojovat jakékoli elektrické zařízení na venkovní zásuvky 
kontejneru. Pokud nemají ochranu IP 68. 

 
- umisťovat kontejnerové moduly v blízkosti stromů, kde může dojít 

k riziku pády větví a stromů na kontejnerový modul. 

- umisťovat je na nestabilní podloží a svahy (může dojít k pohybu domku, 
pnutí a tím k nevratnému poškození domku) 

 

 
buňka 

Letní domek – schéma podloží 
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Zásady pro umístění, montáž, užívání a údržbu kontejnerového domku: Letní 
domek 
 
 
Tyto zásady stanovují podmínky správného umístění, montáže, provozu a 
údržby kontejnerového domku. Jejich dodržování je nezbytnou podmínkou pro 
bezpečný provoz, zachování funkčnosti konstrukce a dlouhodobou životnost 
výrobku. 
 

 1.⁠ ⁠Umístění stavby 
 

 1.⁠ ⁠Domek musí být umístěn na únosném, stabilním a zhutněném podkladu. 

 2.⁠ ⁠Podklad nesmí podléhat sedání ani pohybu. 

 3.⁠ ⁠Před instalací musí být provedeno srovnání podloží do vodorovné roviny. 

 4.⁠ ⁠Doporučeným řešením je železobetonová základová deska. 

 5.⁠ ⁠Alternativně lze použít betonové základové patky navržené podle 
hmotnosti objektu. 

 6.⁠ ⁠Veškeré patky musí být pevné, nepohyblivé a založené v nezámrzné 
hloubce dle místních podmínek. 

 7.⁠ ⁠Patky musí být výškově vyrovnány s maximální odchylkou podle 
montážního návodu. 

 8.⁠ ⁠Není přípustné ukládání domku na volně položené betonové dlaždice. 

 9.⁠ ⁠Není přípustné ukládání na zámkovou dlažbu bez odpovídající nosné 
konstrukce. 

10. ⁠ ⁠Není přípustné podkládání cihlami, tvárnicemi, dřevem, plastovými 
podložkami ani jinými provizorními materiály. 

11. ⁠ ⁠Není přípustné dodatečné vypodkládání jednotlivých rohů bez souhlasu 
dodavatele. 

12. ⁠ ⁠Štěrkové lože lze použít pouze jako podklad pod řádně provedené 
základové konstrukce. 
 

 2.⁠ ⁠Vyrovnání objektu 
 

13. ⁠ ⁠Objekt musí být při montáži vodorovně vyrovnán. 

14. ⁠ ⁠Po usazení nesmí docházet ke kroucení rámu. 

15. ⁠ ⁠Veškeré nosné body musí být trvale podepřeny. 

16. ⁠ ⁠Jakékoliv sedání podkladu musí být neprodleně odstraněno. 

17. ⁠ ⁠Provoz objektu na nerovném podkladu není přípustný. 
 

 3.⁠ ⁠Odvodnění 
 



V Ml. Boleslavi dne 5.6.2024 
 

18. ⁠ ⁠Okolní terén musí být upraven tak, aby dešťová voda odtékala od objektu. 

19. ⁠ ⁠V okolí domku nesmí vznikat trvale stojící voda. 

20. ⁠ ⁠Nesmí docházet k zatékání vlivem nevhodně upraveného terénu. 

21. ⁠ ⁠Doporučuje se zřízení drenáže v místech s vyšší vlhkostí. 

22. ⁠ ⁠Okapy a svody musí být pravidelně kontrolovány. 
 

 4.⁠ ⁠Stromy a vegetace 
 

23. ⁠ ⁠Domek nesmí být umístěn pod stromy, ze kterých dochází k opadu listí, 
jehličí nebo větví na střechu. 

24. ⁠ ⁠Listí a nečistoty mohou ucpat odtokové kanálky a způsobit přetečení vody. 

25. ⁠ ⁠Odtokové kanálky musí být pravidelně čištěny. 

26. ⁠ ⁠Uživatel je povinen odstraňovat veškeré nečistoty ze střechy. 

27. ⁠ ⁠Větve nesmí zasahovat nad střechu objektu. 
 

 5.⁠ ⁠Údržba 
 

28. ⁠ ⁠Minimálně dvakrát ročně musí být provedena kontrola střechy. 

29. ⁠ ⁠Po každém silném větru nebo bouřce musí být provedena vizuální kontrola. 

30. ⁠ ⁠Těsnění oken a dveří musí být pravidelně kontrolováno. 

31. ⁠ ⁠Odtokové kanálky oken musí být udržovány průchodné. 

32. ⁠ ⁠Veškeré zjištěné závady musí být bezodkladně odstraněny. 

33. ⁠ ⁠Konstrukce nesmí být přetěžována dodatečnými prvky bez souhlasu 
dodavatele. 
 

 6.⁠ ⁠Zákazy 
 

34. ⁠ ⁠Není dovoleno měnit nosnou konstrukci objektu. 

35. ⁠ ⁠Není dovoleno provádět zásahy do hydroizolace bez souhlasu dodavatele. 

36. ⁠ ⁠Není dovoleno vrtat nebo zasahovat do střechy způsobem, který může 
narušit její vodotěsnost. 

37. ⁠ ⁠Není dovoleno objekt provozovat na nevyhovujícím podkladu. 

38. ⁠ ⁠Není dovoleno provozovat objekt v rozporu s montážním návodem. 
 

 7.⁠ ⁠Odpovědnost uživatele 
 

39. ⁠ ⁠Uživatel odpovídá za správně připravený základ, vhodné umístění objektu a 
jeho průběžnou údržbu. 

40. ⁠ ⁠Dodavatel neodpovídá za vady, zatékání, deformace nebo jiné škody vzniklé 
v důsledku nedodržení těchto zásad, zejména při umístění objektu na 
nevhodném nebo nestabilním podkladu, při nesprávném vyrovnání objektu, 
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nedostatečném odvodnění pozemku, zanedbání údržby nebo ucpání 
odtokových kanálků nečistotami. 
 
 
 
Zvláštní podmínky pro model Letní domek Exclusive/Premium/Standart/Apple 
dům 
 
Základová konstrukce 
 
Vzhledem k vyšší hmotnosti modelu Letní domek Exclusive je podmínkou jeho 
správné instalace provedení odpovídající základové konstrukce. Doporučené 
rozmístění základových patek je uvedeno ve výkresové dokumentaci 
dodavatele. 
 
Základové patky musí být provedeny jako železobetonové nebo ze ztraceného 
bednění s vyplněním betonem. Založení musí být provedeno v nezámrzné 
hloubce, zpravidla minimálně 600 mm pod upraveným terénem, pokud projekt 
nebo geologické podmínky nevyžadují jiný způsob založení. 
 
Konečný způsob založení musí vždy odpovídat charakteru podloží, únosnosti 
zeminy, sklonu terénu a případným požadavkům projektové dokumentace 
nebo statického posouzení. 
 
Přesnost provedení 
 
Veškeré základové patky musí být provedeny přesně podle montážního výkresu 
a musí být výškově vyrovnány do jedné roviny. Jakákoli výšková odchylka může 
způsobit deformaci nosné konstrukce, nemožnost správné montáže, vznik 
netěsností, zatékání nebo jiné provozní závady. 
 
Dodavatel nenese odpovědnost za vady nebo škody vzniklé v důsledku 
nesprávně provedených základů nebo nedodržení montážních podmínek. 
Pokud zákazník požaduje montáž na nevyhovující základovou konstrukci, 
provádí se tak výhradně na jeho vlastní odpovědnost. 
 
Varianta bez dekorativních panelů 
 
Model Letní domek Exclusive lze dodat také bez vnějších dekorativních PUR 
panelů o tloušťce 15 mm. V tomto provedení tvoří vnější plášť hladký 
sendvičový panel. 
 
Tato varianta je určena zejména zákazníkům, kteří plánují dodatečné zateplení 
nebo vlastní fasádní systém. Dodavatel doporučuje provést dodatečné 
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zateplení bez zbytečného odkladu po dokončení montáže, aby byla zachována 
dlouhodobá ochrana konstrukce před povětrnostními vlivy. 
 
Elektroinstalace 
 
Objekt je z výroby vybaven připravenými elektrickými rozvody ke koncovým 
místům (zásuvky, vypínače a světelné vývody). 
 
Součástí dodávky není finální osazení zásuvek, vypínačů ani svítidel, pokud není 
písemně sjednáno jinak. 
 
Kupující je povinen zajistit dokončení elektroinstalace odborně způsobilou 
osobou a před uvedením objektu do provozu zajistit provedení výchozí revize 
elektrické instalace v souladu s platnými právními předpisy a příslušnými 
technickými normami ČSN. 
 
Dodavatel neodpovídá za závady, škody ani újmu vzniklé neodborným 
dokončením elektroinstalace, neprovedením výchozí revize nebo užíváním 
objektu v rozporu s platnými právními předpisy a technickými normami. 
 
 

 
 
 Schéma letní domek Exclusive 


